
TECHNISCHE FICHE 
“De Dromenzuiger van Opa Pluizebol” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DUUR: 
Ongeveer 50 minuten 
 
CAST: 
5 acteurs + 1 technieker 
 
SPEELVLAK: 

- Minimum 6 x 5m 
- Coulissen of zijzwart, geen fond, graag zwarte ondergrond indien 

mogelijk 
- Vaste spanning voor de Dromenzuigmachine (Jardin kant) + 

Rookmachine (Cour kant) 
 

DECOR: 
Het gezelschap brengt mee:  

- Dromenzuigmachine (kant Jardin) met ingebouwde rookmachine 
- Zwarte achtergrondpanelen (2,50m hoogte) 
- Draaiwand (Kant Cour) 
- Rookmachine op DMX (kant cour) 
 

REGIE: 
Graag inprikken op bestaande geluidsinstallatie (via laptop techniek) 
Graag 2 dimbare kanalen + vaste spanning op de scène (middenscène 
– jardin) 
Graag DMX-aansluiting + 2 x vaste spanning (middenscène – cour) 
 
LICHT: 

- 19 x PC 1 Kw met flappen 
- 3 x PAR CP62 
- 1 x STROBO aan trek 
- Lichtplan zie bijlage (dit is het maximumplan – gelieve onze 

technieker te contacteren indien dit niet haalbaar is aub) 
 
CONTACT: 
Jan Verleyen: 0477 81 30 61 


